MAV 1

\/ydejni automat na mléko
(MAV1)

\lydejni automat na mléko,
ktery najde uplatnéni nejen u
malych zemedeélcd. Automat
Ize instalovat ,do zdi" pro primy
prodej, vsadit do chladiciho
boxu nebo zabudovat do
auta. Automat Mav 1 je
idealnim
prodej kvalitniho mléka primo

prostredkem  pro

od farmard. Jeho vyhodou
je  kontrola a doplnovani
mléka, cisténi, adrzba a plnéeni
hygienickych a veterinarnich
pozadavkd.
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'VHAZUJTE MINCE
JEDNOTLIVE "
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Micko pred
konzumaci prevarte!
L

KOMFORTNI PROVOZ

nove vyvinuta elektronika pro bezporuchovy
a beztdrzbowy provoz

SNADNA INSTALACE

flexibilné umistitelné zafizeni pro vydej
mléka s pfimym napojenim do chladici
nadrze s mlékem

NiZKE PROVOZNI NAKLADY

nenaroCneé zarizeni na spotrebu energi,
vody a detergent(l

ROBUSTNI A JEDNODUCHE

celonerezavé provedeni s intuitivnim
ovladanim

gro




Mav 1

Zarizeni na vydej mléka MAV 1 v 2.0 proslo inovaci elektroniky. Ma velky prehledny displej v ceském jazyce a
informuje zakaznika o stavu provozu. \/ pripadé odstaveni je zobrazena informace — ,mléko vyprodano” V tomto

pripadé automat mince neprijme.

Hlavni prednosti

e |ntuitivni ovladani a jednoduchy design

¢ Doplnkove funkce

e (elonerezové robustni provedeni

¢ \/ysoce kvalitni silikonové hadice urcené pro potravinarstvi

e Snadne cisteni

* Napajenina 230V

e SBC - Smart Backup Credit — v pfipadé vypadku napajeni si automat pamatuje stav kreditu
e \/yrobeno v Ceské Republice

e Servisni podpora

Technicka specifikace

Hmotnost: MAV 1 automat — 16,5 kg, Cerpadlo — 5,5 kg, Rozvadé¢ — 5,5 kg
Rozmeéry (V x S x H): 840 x 304 x 304 mm

Druh kryti: IP65

Napéti: 230V/50Hz

proplachovaci a odvzdusnovaci

.’/ ventily

saci trubice
- rozmery dle poZadavku _ )
zakaznika mincovnik

X

__—— mlécné Cerpadio
informacni display

proplachovaci tlacitko
chladici zasobnik G1 pro manualni proplach mléénych cest
- nenf soucasti automatu
- |ze dodat ve velikostech
1001, 2001, 3001

- udrzuje nastavenou
teplotu a v pravidelnych
intervalech promichava
mléko

davkovaci tlacitko mléka

automaticky provoz
- vydej mléka dle
zaplacené castky
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odstaveni automatu
- mince propadavaji
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vydejni dvirka - pokud jsou zaviena a nejsou vhozené mince,
spusti se automaticky proplach mléénych cest

sanitace automatu
- proplach mlé¢nych
cest

hlavni vypinac
vydejniho automatu




