
polních, orebic horských, krůt, ploutvonohých (hus, kachen divokých, v ech druhů kachen, atd.), pávů, holubů, exotického ptactva a dravých
ptáků. Její kapacita je a 12 středně velkých / velkých vajec nebo 48 malých vajec (např. křepelčích).

spolehlivost. Ergonomicky navr ený , který zaji ťuje automatický chod líhně.

š
ž

žET 12 je koncipována tak, aby bylo její pou ití snadné a jednoduché, a aby zároveň nabízela inovativní technické řešení a vysokou
ž šotočný ro t je natáčen pomocí motoru líhněš

Novinka!
ET 12 Digitální automatická líheň (č. 512/A)

River Systems s potěšením představují novou digitální líheň pro 12 vajec, která je určena pro líheň slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví

Pr m rná denní spot eba: max. 0,5 kW/24 hodin.
Maximální výkon: 45 W.

ů ě ř
Technické parametry:
Kapacita: 12 slepi ích nebo podobných vajec / 48 k epel ích vajec.
Nap tí: jednofázové, 230 V CE.
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.

č ř č
ě

Technické parametry motoru líhn :ě
Nap tí: jednofázové, 230 V CE.
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.

ě Pr m rná denní spot eba: max. 3 W.
1 naklon ní ka dé 2 hodiny.

ů ě ř
ě ž

Digitální displej
mo né nastavit

teplotu

. Stisknutím (+)
a (-) tlačítek je

od 30°C do 40°C po 0,1°C
krocích (re im programu).

ž

ž

Dr ák vajec pro ulo ení vajec
r zných velikostí,

v etn .

ž ž
ů

č ě
a do velikosti

husích vajec
ž

Kontrolní okénka umo ují
sledování v ech fází líhnutí.

ž
š

ň

Otvor pro napln ní vodní nádr ky
z vn j ku

ě
ě

ž
š bez nutnosti otevírání

líhn , co zabra uje tepelným
a vlhkostním ztrátám.

ě ňž

Plastová podlá kaž vhodná
pro ulo ení vajec t i dny p ed
koncem líhnutí (v etn ).

ž ř ř
č ě

Do ka dého dr áku se vejdouž ž
4 malá vejce (nap .
k epel í).

ř
ř č

P edlo ené údaje jsou orienta ní. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Prodejce si vyhrazuje právo na zm ny bez p edchozího upozorn ní.ř č ě ř ěž

Včetně podrobného
českého manuálu

Ji í Forst, Rad tínská 1157, 393 01 Pelh imov

tel.: , fax:

e-mail:

ř ě ř

565 325 675 565 327 765

forst@dojicitechnika.cz

Vejce jsou umíst na

pomocí
motoru líhn .

ě

ě

na oto ném
ro tu, jeho nato ení je nep etr it
a automaticky m n no

č
č ř ě
ě ě

š ž ž


