
Specifikace: 

 napájení - 9V tranzistorová baterie   

-Automatické vypnutí  

-3 měření za sekundu  

-Spotřeba asi 2 mA  

Měření tlaku  

-Pracovní rozsah ±100KPa  

-Chyba ±0,2KPa @ -50kPa  

-Chyba ±2KPa konec stupnice  

-Rozlišení 0,1KPa  

 

Měření teploty 

-Chyba±0,5 °C  

-Rozlišení 0,1°C  

-Pracovní rozsah  -50÷100°C  

(-58÷212°F)  

 

Upozornění:  

Dbejte na to, aby žádné kapaliny nebo jiné látky nevnikly 

do snímací vsuvky vakua.  

Instalace:  

Připojte DVG-P na podtlakové potrubí, jak je znázorněno 

na obr. 1.  

Napájení:  

Přístroj je napájen 9V tranzistorovou baterií. Vložte baterii 

správným způsobem (obr. 2).  

Obsluha:  

Napájení: Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko ON. Po 

zapnutí se na displeji zobrazí používaná měrová jednotka:  

 - KPa - °C  

 - Palců rtuti - °F  

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko ON po dobu 4 

sekund.  

Automatické vypnutí: Po 20 sekundách, kdy se snímaný 

tlak vyrovná atmosférickému tlaku. 

Tlak / teplota: Stiskněte tlačítko T / P pro přepnutí mezi 

zobrazením teploty a zobrazením měření tlaku. Měření 

teploty je indikováno šipkou v levém horním rohu displeje 

(obr. 3).  

Záznam minimálního a maximálního tlaku: Stisknutím 

tlačítka ON spustíte zaznamenávaní minimálního a 

maximálního detekovaného tlaku. Proces registrace je 

indikován na displeji blikáním desetinné tečky. Dalším 

stisknutím tlačítka ON se nahrávání zastaví a desetinná 

tečka přestane blikat. Pokaždé, když začnete nové 

nahrávání, budou dříve uložené hodnoty vymazány. 

Měření je v průměru v intervalu 2 sekund. Minimální doba 

nahrávání je 4 sec.  

Prohlížení uloženého maximálního a minimálního tlaku: 

Stisknutím tlačítka MEM se zobrazí minimální hodnota, na 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 



displeji svítí krajní bod vlevo. Stiskněte znovu tlačítko MEM 

pro zobrazení maximální hodnoty, na displeji svítí centrální 

bod (obr. 3). Stiskněte znovu tlačítko MEM pro přepnutí 

zobrazení na aktuální měření.  

Nastavení alternativní nuly:  

Stisknutím současně T / P a MEM tlačítek (Alt 0), je právě 

zjištěný tlak dočasně nastaven na hodnotu 0.  

Vybitá baterie: Na displeji se střídavě zobrazuje aktuální 

měření a zpráva   

Změna měrných jednotek:  

Při zapnutém přístroji stiskněte současně tři klávesy po 

dobu 10 sekund. Měrná jednotka se mění mezi 

mezinárodní (kPa ° C) a britskou (InHg-° F).  

Kalibrace nuly:  

Když se přepne přístroj na ON bez vakuového připojení, a 

pokud přístroj ukazuje nenulovou hodnotu, je třeba provést 

kalibraci. Ujistěte se, že je přístroj odpojen od 

podtlakového potrubí a přijímá okolní tlak. Současně 

stiskněte tlačítko T / P a tlačítko MEM po dobu 20 sekund. 

Po 10 sekundách se na displeji zobrazí . Podržte 

stisknutá tlačítka dokud se nerestartuje přístroj zobrazující 

jednotku v užívání a nedosáhne se nová nulová hodnota.  

 

 


