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MODEL
NAPĚTÍ   OBJEM ROZMĚRY UMÍSTĚNÍ PODPĚR. NOŽIČEK     KONDENZÁTOR   VÁHA

(volty) (litry) D H1 H2 H3 M  x  N A B x E Compr.

Max Nominal (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) HP (kg)

100

2M 1.230

105 100 611 910 1160 1500 344 x 332 330 370 x 383 0,33 54

200 212 200 784 1060 1300 1800 457 x 437 410 480 x 500 0,5 77

300 312 300 921 1115 1405 2000 556 x 558 440 605 x 605 1 113

2M = 2 dojení

FIC s.p.a
Via Trivulzia, 54 

23020 Mese (Sondrio) Italy
Stab. Amm. (Factory - Head Office):  

Tel. +39 0343 41051 - fax +39 0343 41304
fic@fic.com - www.fic.com

TUV
AD-Merkblatt HP 0

Otevřené chladící tanky 
od 100 do 300 litrů
TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
- vnitřek tanku a vnější plášť jsou 

vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- výparník vyrobený laserovou 

metodou TracoldTM s maximální 
účinností

- dostatečně silná ekologická a 
výkonná izolace z polyurethanové 
pěny

- výpust DN50 - nerezový ventil
     DN 50 je součástí dodávky 

- nerezová měrka se stupnicí v litrech 
pro měření hladiny mléka

CHLADÍCÍ SYSTÉM:
- nezamrzající chlazení i při nízkých 

hladinách kapaliny
- přímé chlazení
- R404A chladící tekutina ve všech 

modelech tanků
- víko z nerezové oceli
- kompaktní a jednoduchý na 

instalaci 

ELEKTRICKÝ SYSTÉM:
-   elektronický regulátor FIPO 0 
-   displej s kontrolou teploty mléka
- míchací program
- přívodní kabel se standardní     

zásuvkou
- 230V 50 Hz jednofázové napájení 

NA VYŽÁDÁNÍ:
- nerezové koleno se šroubením  

DN 50 

Frigomilk New 100 Line
®

Forst Agro s.r.o.
Radětínská 1157
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765
e-mail: info@forstagro.cz
www.forstagro.cz




