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SOLÁRNÍ PANEL
Regulátor nabíjení 

2- Montáž solárního panelu
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Panel je vhodný zejména pro ohradníky do 1,3 J. 
Solární panel přeměňuje sluneční energii na elektřinu a dobíjí akumulátor, který napájí 
zdroj impulzů. 

Nezávislost : 

Poznámky: 
Hodnoty uvedené v tabulce jsou průměrné hodnoty pro centrální Francii. Hodnoty se mění podle intenzity 
slunečního záření a zeměpisné polohy.  

- Úhel panelu je vypočten tak, aby poskytl maximální účinnost pro Vás systém. Jediné, co musíte udělat, je nasměrovat
jednotku přímo na jih, abyste plně využili zdroj energie.
- Výroba energie se mění podle podmínek slunečního svitu: období roku, počasí, části dne a dále podle sklonu panelu a jeho
čistoty.
- Použijte tento panel pouze pro dobíjen 12V akumulátoru (nikoliv 6, nebo 24V akumulátoru)
- Snažte se panel umístit tak, aby na něj nic nevrhalo stín - stromy, sloupy, vysoká tráva...
- Čas od času panel očistěte od atmosférických usazenin, ptačího trusu a listí apod.
- Provádějte běžnou údržbu baterie, čistěte svorky. Před uložením na konci sezóny zvažte plné dobití baterie

Charakteristiky: 

STC : Záření 1000 W/m², Teplotní modul 25°C, AM=1.5 

- Modely na přední části zdroje: kabely vedou přímo do zdroje (+ 
červená/ - černá)

- Modely bez přímého připojení do předního panelu

A - průchodka pro kabely. 

B - připojení přímo na baterii 
+ červená/ - černá

- připojte panel přímo na bateriiA

1 JOULE 
na výstupu 

Léto Jaro/Podzim Zima 

Regulátor v pozici 
3 6 9 3 6 9 3 6 9 

Baterie 12 V / 50 Ah Úplná 
nezávislost 58 dní 70 dní 39 dní 

Baterie 12 V / 62 Ah 72 dní 87 dní 48 dní 

Pm (at STC) Voc Vmp Isc Imp 
7.2 W 21.6 V 18 V 0.43 A 0.4 A 
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Připojení solárního panelu: 
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